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Mdnniskan har forstdtt att utnyttja vatmarken i mdnga
tusen dr. Risodlingar ger foda dt mer dn halva jordens
befolkning. Kdrrens vixtkraft dr ocksd ett hdrligt skafferi
dt naturens invanare. Men kdrren har ocksd setts som
problem. Genom utdikningar och torrldggning har mdnni-
skan skapat dkermark och plats for bosdttningar.

Priset dr minskad mdngfald och utarmad miljo.

Naturens reningsverk

Genom att anldgga grunda sammanhangande dammar med framsta renhallningsarbetarna. De forbrukar eller helt enkelt
en speciell flora och fauna sa kan smutsigt avloppsvatten bli flyger ivdg med narsalter som kvave och fosfor. Bakterierna tar
badvatten utan att man tillsitter kemikalier eller tillfér annan solens strdlar hand om pa ett effektivt satt.

energi dn solens. Man behover heller inte forsla bort eller Det ar detta som vi kan kalla det ”magiska karret”.

deponera nagra avfallsrester. Vixterna och insekterna ar de

Torreserdd vattenreningskdrr, Kungdlv. Vattenreningskdrr for rening av vatten frdn bebyggelse och jordbruksmark. Foto: Gunilla Magnusson 2004.
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Vattenreningskdrr Bergum, Goteborg.

Vattenreningskarret gynnar ekosystemet
Ett vattenreningskarr bestdr av fem till sex langsmala grunda
dammar. Varje damm utgor ett eget ekosystem. Vattenkvaliten
avgor granserna for de olika ekosystemen, vilket gynnar orga-
nismer med varierande kanslighet. | den foérsta dammen lever
endast de tdligaste arter som lyckats anpassa sig till denna
extrema milj6 med ett hogt organiskt innehdll. Langre ner i
systemet och med hogre stadier i ndringskedjan blir vattnet
renare. | den sista dammen lever endast de arter som kraver
helt opéverkat vatten.

De grunda dammarna &r en forutsattning for att ljuset ska

tringa igenom hela vattenmassan och na de mikroskopiska
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Paddlek i levé 2 i Bergums vattenreningskdrr i april. Foto: Olof Pehrsson 2007.

Vattenreningskdrr for rening av avlopp. Foto: Olof Pehrsson 2007.

Ogonalg,
Euglena sp.

Blagronalg
Merismopedia sp.

Groénalg
Clamydomonas sp

Gronalg
Scenedesmus sp.

De vanligast forekommande mikroalgerna i vattenreningskdrret.
Illustrationer: Asa Rehndell 2007,

vixterna. Aven de insekter som soker sin féda utmed bottnar-
na dr beroende av de grunda miljoerna da de behover ga upp
till ytan for att andas.

For vem passar vattenreningskarren?
Vattenreningskarren har manga anviandningsomraden.
Sommarstugeomraden och andra fastigheter utan kommunalt
vatten och avlopp kan gora enskilda eller g samman och leda
ut restvattnet fran trekammarbrunnar i stéllet for att mark-
filtrera. Jordbruken kan minska sina utslapp av nirsalter och
samtidigt 6ka mangfalden av arter. Kommunerna kan lata
karren ta hand om en del dagvatten i naromradet i stéllet for
att belasta reningsverken.



Nyanlagt vattenreningskdrr i Lérjedns tridgdrdar, Goteborg. Foto: Gunilla Magnusson 2006 och 2007.

Vattenreningskarr - teknik och funktion

Utformning

Ett vattenreningskarr kan anlaggas pa ej
pa alltfor sluttande mark. Ett antal
grunda vallar med uppdamt vatten
anldggs med nagra cm nivaskillnad.
Dammarna anlaggs enligt samma prin-
cip som en tradgadrdsdamm med duk
eller annat lampligt material i botten.

Reningsgrad

Vattenreningskarret uppvisar en god
reningseffekt vad galler reduktion av
nirsalter och bakterier. Mellan mars till
december &r reningsgraden mellan 80-
100% bade for kvive, fosfor och bakte-
rier. Under vintertid dr effektiviteten
ndgot ldagre, mellan 60-80%.

Skotsel

Skotsel innebar tillsyn sa att lackage kan
undvikas. DA och da tillses att ingen
skuggande vegetation tar dver. | synner-
het infor vintern dr det viktigt att ta bort
skuggande vegetation. Genom att juste-
ra roren mellan dammarna i vattenre-
ningskarret kan vattennivan dndras.
Reningseffekterna kan harigenom opti-
meras genom att flodeshastigheten och
uppehallstiden kan paverkas i 6nskad
riktning.

Viktigt att tinka pa:

Nagra villkor ar helt avgérande for att
vattenreningskarret ska fa en optimal
funktion och for att nérsalterna skall
kunna tillgodogoéras i ndringskedjornas

kretslopp:

Ljustillforseln mdste vara god. Skuggande
vegetation far ej finnas.

Grunt vatten dr nodvandigt for maximal
produktion - hogst 30 cm djup, helst
grundare. Ljustillforseln &r storst i det
grunda vattnet. Grunt vatten fordras for
att luftandande insekter och deras lar-
ver skall kunna rora sig mellan vatten-
ytan och bottensubstratet.

Sakta rinnande vatten innebdar att nérsalter
kan transporteras till algerna utan att
frisimmande organismer spolas bort.

Hela ndringskedjor kan byggas upp med
vattereningskarret som bas.

Unga successioner (d.v.s. tidiga utveck-
lingsstadier) av véaxter och djur ska
gynnas.

Fiskfri miljo ger rikare férekomst av storre
evertebrater (ryggradslosa djur, t ex
insekter).

Reningsfunktion. Vattenreningskarret har
kapacitet att omvandla I6sta (oorganis-

ka) narsalter och rester av organiskt
material till levande biomassa. Pro-
duktionen uppritthalls av konstant
naringstillforsel med hog koncentration
och rétt forhallande mellan kvdave och
fosfor.

Avdunstning som en effekt av stor vatten-
yta i relation till vattenvolymen leder till
okad koncentration av nirsalter som
darmed dn effektivare tas upp av véxt-
plankton.

En rik biologisk mdngfald kan skapas.

Viss kvavereduktion sker genom denitri-
fikation, |6sta narsalter overfors till luft-
kvave.

Aven vintertid kan savil biologisk pro-
duktion (algtillvixt) som denitrifikation
dga rum.

Solens UV-bestralning av det tunna
vattenskiktet kan doda bakterier, medan
vissa simmande organismer uppsoker
skugga vid intensiv solbelysning.

Arealbehovet stér i relation till effektivite-
ten men kan regleras genom vattendjup
och genomstrémningshastighet (ut-
bytestid). Berdknat arealbehov per
hushall 30-50 m”.

For mer information om vattenreningskarr - kontakta

GM Vattenmilj6é
Gunilla Magnusson

Herrestads Svenserdd 209, 451 94 Uddevalla
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Fér som foredrar att
dricka i vattenrenings-
kdirrets sista levé.
Bakom tréden finns
bécken med rinnande

GM Vattenmiljoé

Ekologisk vattenrening

Tel: 0522 - 820 85, 070 - 362 28 95
E-post: gunilla.magnusson@vattenmiljo.se

vatten.
Foto: Olof Pehrsson
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